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	Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kunt u nagaan of uw aanvraag voor een verkavelingsvergunning met aanleg van nieuwe wegen voldoet aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
Het is volgens de Vlaamse regelgeving niet verplicht om dit formulier in te vullen, maar het is raadzaam dit formulier bij elke aanvraag voor een verkavelingsvergunning te voegen waarbij de aanleg van nieuwe wegen is gepland.
Dit formulier is niet van toepassing op aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning of meldingen omdat daarvoor andere regels gelden.
Waar vindt u meer informatie over dit formulier?
Dit formulier vat de voornaamste eisen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening beknopt samen. Het bevat echter niet alle mogelijkheden. De verordening hemelwater en meer informatie vindt u op www.ruimtelijkeordening.be. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij uw gemeente.

	

	
	Gegevens van het goed

	

	1
	Vul de gegevens in van de plaats waar u de handelingen zult uitvoeren.

	
	straat en nummer
	

	
	postnummer en gemeente 
	

	

	
	Verplichte plaatsing van een infiltratievoorziening of buffervoorziening

	

	2
	Ligt het goed in beschermingszone 1 of 2 van een drinkwaterwingebied?
De beschermingszones zijn afgebakend ter uitvoering van artikel 3, §1, 2°, van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en artikel 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones.

	
	 FORMCHECKBOX 

	ja. U moet een buffervoorziening plaatsen. De plaatsing van een infiltratievoorziening is verboden. 

	
	 FORMCHECKBOX 

	nee. U moet een infiltratievoorziening plaatsen.

	

	
	Berekening van de afwaterende oppervlakte 

	

	3
	Hoeveel bedraagt de oppervlakte van de aan te sluiten wegverharding bij de aanleg van nieuwe wegen?
Wegverhardingen die waterdoorlatend zijn of afwateren in de randzone, waarbij niet in opvang van hemelwater is voorzien, moeten hier niet mee in rekening gebracht worden. Dit is oppervlakte A.

	
	
	m²

	

	4
	Hoeveel bedraagt het totale aantal kavels in de verkaveling?

Dit is aantal B. 

	
	
	kavels

	

	5
	Vermenigvuldig B, vermeld in vraag 4, met 80.
Er wordt 80 vierkante meter per kavel in rekening gebracht. Dit is oppervlakte C.


	
	
	m²

	

	6
	Wat is de som van oppervlakte A en oppervlakte C, vermeld in vraag 3 en 5?
Dit is oppervlakte D. 

	
	
	m²

	

	
	Afmetingen van de infiltratievoorziening of buffervoorziening en ledigingsdebiet 

	

	7
	Hoeveel bedraagt volgens de verordening het minimale volume voor uw voorziening?
Het volume van de infiltratievoorziening of de buffervoorziening bedraagt minimaal 25 liter per m² afwaterende oppervlakte D. Om het minimale buffervolume te berekenen, vermenigvuldigt u oppervlakte D met 25. 

	
	
	liter

	

	8
	Hoeveel bedraagt het volume van de infiltratie- of buffervoorziening die u gaat plaatsen?

Als uw voorziening het minimale buffervolume, vermeld in vraag 7, niet bereikt, voegt u een document bij dit formulier waarin u gemotiveerd aantoont dat de oplossing die u voorstelt, een afdoende buffer- en infiltratiecapaciteit heeft.

	
	
	liter

	

	9
	Als u een infiltratievoorziening moet plaatsen, hoeveel bedraagt dan volgens de verordening de minimale oppervlakte voor uw voorziening?
Dit houdt in dat u nee geantwoord hebt bij vraag 2. De oppervlakte van de infiltratievoorziening bedraagt minimaal 1 m² per 25 m² afwaterende oppervlakte D. Om de minimale oppervlakte te berekenen, deelt u oppervlakte D door 25. 

Als u geen infiltratievoorziening hoeft te plaatsen, kunt u deze vraag overslaan.

	
	
	m²

	

	10
	Hoeveel bedraagt de oppervlakte van de infiltratievoorziening die u gaat plaatsen?

Als uw voorziening de minimale oppervlakte, vermeld in vraag 9, niet bereikt, voegt u een document bij dit formulier waarin u gemotiveerd aantoont dat de oplossing die u voorstelt, een afdoende buffer- en infiltratiecapaciteit heeft.

Als u geen infiltratievoorziening hoeft te plaatsen, kunt u deze vraag overslaan.

	
	
	m²

	

	11
	Moet u een buffervoorziening plaatsen omdat het goed in een beschermingszone 1 of 2 van een drinkwaterwingebied ligt en is oppervlakte D, vermeld in vraag 6, groter dan 2500 m²?
Dit houdt in dat u ja geantwoord hebt bij vraag 2.

	
	 FORMCHECKBOX 

	ja. De buffervoorziening moet worden uitgerust met een vertraagde afvoer met een maximaal ledigingsdebiet van 20 liter per seconde en per aangesloten hectare.

	
	 FORMCHECKBOX 

	nee

	

	
	Afwijking

	

	12
	Vraagt u een afwijking van de verplichtingen van de verordening?
In uitzonderlijke omstandigheden kan het vergunningverlenende bestuursorgaan afwijkingen toestaan van de verplichtingen van de verordening. Een afwijking kan alleen toegestaan worden als dat om specifieke redenen met betrekking tot de mogelijkheden van hergebruik of plaatselijke terreinkenmerken verantwoord of noodzakelijk is. Als u een afwijking vraagt, voegt u bij dit formulier dan een nota met een verantwoording voor de gevraagde afwijking.

	
	 FORMCHECKBOX 

	ja. Voeg bij dit formulier een verantwoordingsnota.

	
	 FORMCHECKBOX 

	nee

	

	
	Bij te voegen bewijsstukken

	

	13
	Verzamel alle bewijsstukken die u voor de beantwoording van vraag 8, 10 en 12 eventueel bij dit formulier moet voegen.

	

	14
	Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt.
Als u geen bewijsstukken bij dit formulier voegt, kruist u geen enkel hokje aan.

	
	 FORMCHECKBOX 

	een document waarin u gemotiveerd aantoont dat de oplossing die u voorstelt, een afdoende buffer- en infiltratiecapaciteit heeft, zoals aangegeven in vraag 8 en 10

	
	 FORMCHECKBOX 

	een nota met een verantwoording voor de gevraagde afwijking, zoals aangegeven in vraag 12

	


	
	Ondertekening

	

	15
	Vul de onderstaande verklaring in.

	

	
	Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
Ik bevestig dat de infiltratie- of buffervoorziening of de lozingsbegrenzer uiterlijk bij de ingebruikname van de verharding geplaatst en gebruikt zal worden.

	

	
	datum 
	dag
	 
	 
	maand
	 
	 
	jaar
	 
	 
	 
	 
	

	

	
	handtekening

 
	     

	
	voor- en achternaam 
	     

	

	
	Privacywaarborg

	

	16
	De gegevens die u meedeelt, kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bij de gemeente bevinden waar u het dossier indient of waar de grond ligt waarop het dossier betrekking heeft, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de ruimtelijke ordening. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier en ze kunnen ook gebruikt worden voor de opmaak van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om kennis te nemen van uw gegevens in die bestanden en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

	

	
	Aanvullende informatie

	

	17
	Als de plaatsing van een hemelwaterput, infiltratievoorziening of buffervolume vereist is volgens de verordening, moet u de volgende zaken – als ze van toepassing zijn – vermelden in het vergunningsdossier en op de plannen:

1 de overdekte constructies en verhardingen waarbij het hemelwater dat erop valt, op eigen terrein infiltreert;

2 de exacte plaatsing van de hemelwaterput en de inhoud ervan in liter, de totale horizontale dakoppervlakte en de verharde grondoppervlakte die op de hemelwaterput aangesloten worden, in vierkante meter, de locatie en het niveau van de overloop, alsook de aftappunten van het hemelwater;

3 de exacte plaatsing, omvang en diepte van de infiltratievoorziening, het buffervolume van de infiltratievoorziening in liter, de totale horizontale dakoppervlakte en de verharde grondoppervlakte die op de infiltratievoorziening aangesloten worden, in vierkante meter, en de locatie en het niveau van de overloop;

4  de exacte plaatsing, omvang en diepte van de buffervoorziening, het buffervolume van de voorziening in liter, de totale horizontale dakoppervlakte en de verharde grondoppervlakte die op de voorziening aangesloten worden, in vierkante meter, en de locatie en het niveau van de leegloop en de overloop;

5 de exacte dimensionering van eventuele gebundelde voorzieningen waarvan wordt gebruikgemaakt, en de totale horizontale dakoppervlakte en de verharde grondoppervlakte die op de gebundelde voorziening aangesloten worden.
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